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Ansitzkanzel ALLGAU Il

Unterbau pulverbeschichtet J
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Echtglasfenster g
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~ Hohe: 205cm

Kiefer natur. B
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ALLG;&U ]
Kiefer '\mprégmer\ [X
F'\\zauss\a\tung. 0.

Gesamthohe: 450 cm :
il

i Rahmen: 8 x 10 cm
| Leiterholme: 8 x 10 cm \
{ Sprossen: 6 x 8 cm

Anstellleiter, Stahlkonstruktion: Ansitzkanzel:
Holzrahmen, pulverbeschichtet Nut-/Federbretter
Larche natur, Eckpfosten: 50 x 50 mm 20/30 mm, Kiefer
zerlegt Rundrohre: D =20/30 mm  impragniert
zerlegt, 6 Elemente

‘o kaufen
sI(;I lldauen Fiichse !




Ansitzkanzel SOLLING Il

Unterbau pulverbeschichtet

- Héhe: 205cm

Komplette Filzausstattung

Rahmen: 8 x 10 cm
Leiterholme: 8 x 10 cm
Sprossen: 6 x 8 cm

i i:_in.&..fluh i ad

Anstellleiter,  Stahlkonstruktion: Ansitzkanzel:
Holzrahmen,  pulverbeschichtet Nut-/Federbretter
Larche natur,  Eckpfosten: 50 x 50 mm 20/30 mm, Kiefer
zerlegt Rundrohre: D =20/30 mm  zerlegt, 6 Elemente



Ansitzkanzel ALLGAU lI

Unterbau pulverbeschichtet

4 Echtglasfenster

.

Leiterholme: 8 x 10 cm
Sprossen: 6 x 8 cm

’ es
Kanzelbreite: 125 cm ;;f?f

Anstellleiter, Stahlkonstruktion: Ansitzkanzel:
Holzrahmen, pulverbeschichtet Nut-/Federbretter
Larche natur, Eckpfosten: 50 x 50 mm 20/30 mm, Kiefer
zerlegt Rundrohre: D = 20/30 mm impragniert
zerlegt, 6 Elemente




Ansitzkanzel HUNSRUCK Il

Unterbau pulverbeschichtet

- g

Echtglasfenster

Anstellleiter,  Stahlkonstruktion: Ansitzkanzel:
Holzrahmen,  pulverbeschichtet Nut-/Federbretter
Larche natur,  Eckpfosten: 50 x 50 mm 20/30 mm, Kiefer
zerlegt Rundrohre: D =20/30 mm  imprégniert
zerlegt, 6 Elemente



Rahmen: 8 x 10 cm
| Leiterholme: 6 x 8 cm
Sprossen: 4 x 6 cm

Ansitzkanzel DEISTER I

Unterbau pulverbeschichtet

ST

- ."!DE\STER i

Gesamthd

he 450 cm.

denanker

Anstellleiter,
Holzrahmen,
Larche natur,
zerlegt

Stahlkonstruktion:
pulverbeschichtet
Eckpfosten: 50 x 50 mm
Rundrohre: D = 20/30 mm

Ansitzkanzel:
Nut-/Federbretter
20/30 mm, Kiefer
impragniert,
zerlegt




Ansitzkanzel:
Nut-/Federbretter

20/30 mm, Kiefer impragniert
zerlegt, 6 Elemente

Anstellleiter,

Larche natur, zerlegt
Holme 80 x 100 mm,
Sprossen: 60 x 80 mm

Ansitzkanzel FRANKEN II

Holzunterbau Larche natur

Holzunterbau Larche natur
Eckpfosten & Rahmen:

90 x 90 mm

Streben: 60 x 80 mm

Metallknoten:
grun lackiert, Set 4 Stiick




Ansitzkanzel:
Nut-/Federbretter

20/30 mm, Kiefer impragniert
zerlegt, 6 Elemente

Anstellleiter,

Larche natur, zerlegt
Holme 80 x 100 mm,
Sprossen: 60 x 80 mm

Ansitzkanzel EIFEL Il

Holzunterbau Larche natur

Holzunterbau Larche natur
Eckpfosten & Rahmen:

90 x 90 mm

Streben: 60 x 80 mm

Metallknoten:
grun lackiert, Set 4 Stiick




Ansitzkanzel ALLGAU lI

Holzunterbau Larche natur

Gesamthohe: 500 cm

inkl. Metallknoten
Set 4 Stk.
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ALLGAU I
Anstellleiter, Holzunterbau Lérche natur - impragniert. KO Ker
Larche natur, zerlegt Eckpfosten & Rahmen: 90 x 90 mm Kiefer IMPIE Y | e Bodenan

; tattung. ©
Holme 80 x 100 mm, Streben: 60 x 80 mm Filzausstd

Sprossen: 60 x 80 mm

Metallknoten:
Ansitzkanzel: griin lackiert, Set 4 Stiick
Nut-/Federbretter

20/30 mm, Kiefer impréagniert
zerlegt, 6 Elemente




Kanzeltiefe: 125 cm

Rahmen: 8 x 10 cm
Leiterholme: 8 x 10 cm
Sprossen: 6 x 8 cm

g
Eckpfosten: 5 x5 cm \§

Rundrohre: 2/3 cm
montagefreundlich

Anstellleiter,
Holzrahmen,

Stahlkonstruktion:
pulverbeschichtet
Eckpfosten: 50 x 50 mm
Rundrohre: D = 20/30 mm

Larche natur,
zerlegt

Schlafkanzel BROCKEN Il

Unterbau pulverbeschichtet
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Brocken i

\
Brocken it mit
Gesamthohe 450 cma:\‘@f A : Gesamthdhe 55(:icr\‘::\n\ﬁer
\orbau, ohné Bodena™=_ - \ h)’ \ | yorbau, ohne Bo¢e
) w AF ' i w
nit
rocken 1 Brocke )
am?h'dhe 450 cm Oh“er Gesam“‘ahe £ Cma:\‘(‘;r
?Izibau, ohne Bodenanke \Vorbau, ohne Boden

Ansitzkanzel:
Nut-/Federbretter
20/30 mm, Kiefer
zerlegt, 9 Elemente




Scherenleiter FELIX |

Kiefer braun impréagniert




Driickjagdbock VOGLER VI

Pfosten:
60 x 80 mm

i Bohlen:
il il E\NZELPRE‘S 40 x 150 mm

GESAMTHOHE 219 v Sprossen:
200 cm 40 x 60 mm
STUCK

e o\,2095)  Ti, N, 289,
e 279,




Driickjagdbock VOGLER Xli

Pfosten: Sprossen:

60x80mm  40x60mm GESAMTHOHE

405 cmM

Bohlen: Streben:
40x150mm 40 x 60 mm




Die ,,Besondere Art”
von Jagdeinrichtungen!

Wir setzen neue Mafistabe durch unsere Produktvielfalt im
Bereich Jagdeinrichtungen, verbunden mit einem hohen
Qualitdtsniveau. Das hat sich in Jagerkreisen im In- und Aus-
land bewahrt.

Flexibilitat, direkter Lieferservice und kompetente Beratungs-
gesprache zeichnen unser Unternehmen seit Jahren aus.

Auf unserem Jagd- und Ferienhof im schénen Weserbergland
prasentieren wir lhnen ganzjahrig, nach vorheriger Terminver-
einbarung, unser attraktives Jagdsortiment.

Ein kraftiges Waidmannsheil wiinscht lhnen

Ihr Nils-Jarek Trompeter

Unsere Stahlkonstruktionen
bieten den entscheidenden Vorteil:

e Zeitgeman

e Edel im Aussehen

e Einfachste Montage

* Hohe Standsicherheit

e Lange Lebensdauer

¢ TOP in Qualitat, Preis
und Leistung

o -
,
A =
b
x’f £
.
¥
¥
e W N

Familientradition wird GROSS geschrieben ...

Jagdeinrichtungen

g 24
" Hier kaufen
” schlauen Fiichse !
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Produktinformationen:

Die Leiter und Rahmenhalzer, teilweise mit Vorbau und
Geldnder bestehen aus stark dimensionierten, massiven
und harzhaltigen Kanthélzern in Larche natur, die eine
Langlebigkeit garantieren. Vormontage auf Anfrage. Bei
allen Ansitzkanzeln sind die impragnierten und kammer-
getrockneten Nut-/Federbretter 20 mm und der Boden 30
mm stark. Boden und Dach sind innen mit Filz ausgeklei-
det. Es werden hochwertige Beschldge eingesetzt. Das
Dach hat eine hochwertige SchweiBbahn.

Alle Ansitzkanzeln werden in é bzw. 9 Elementen zerlegt
geliefert und ermdglichen somit eine einfache und iiber-
sichtliche Montage. Alle Stahlkonstruktionen sind polyes-
ter-pulverbeschichtet und garantieren eine dufBerst lange
Lebensdauer und eine hohe Standsicherheit, die allen
Anforderungen der Berufsgenossenschaft libertreffen.
Eine einfache und schnelle Montage sind Voraussetzun-
gen, um bei einem Standort- oder Revierwechsel diese
schnell und sauber wieder demontieren zu kdnnen.

Am Lakenbach 2

D-32676 Liigde

% Tel. +49-(0)-52 83-949255

¢ & Fax: +49-(0)-52 83-949638
Mobil: +49-(0)-171-3076166

info@jagdeinrichtungen-trompeter.de
www.jagdeinrichtungen-trompeter.de
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